Fimotfrol

~

SERTIFIKAATTI

No. 012-03

PrimaTimber Oy

Kuhasalontie 31
80200 Joensuu
Tuotantopaikkakunta: Joensuu

on saanut taman tuotesertifikaatin osoituksena, ettéd Control Union Finland Oy on arvioinut ja todennut
yrityksen sertifioitujen tuotteiden valmistuksen ja tehtaan tuotannon laadunvalvonnan
tayttavan seuraavien asiakirjojen vaatimukset:

- NTR dokumentti 1:0sa 1 ja NTR dokumentti 3:0sa 1
- NTR classified preservative-treated glued laminated timber — wood protection
classes and guidance on third party quality control
- Control Union Finland Oy:n FC-1: Puutavaran painekyllastys

Sertifioidut tuotteet:

- Sahatavara, aitatolpat seka liimatut tolpat:
Kyllastysluokka (EN 335) NTR A (UC4), NTR AB (UC3) ja NTR B GL (UC 3.1)
Tunkeumaluokat NP5 ja NP3 (EN 351)

Yritys voi kayttaa FC-tuotesertifiointimerkkia seka NTR-laatumerkint6ja vaatimukset tayttavissa tuotteissa.
Yritys vastaa, etta taman sertifikaatin piiriin kuuluvat tuotteet ovat vaatimusasiakirjojen mukaisia.

Tama tuotesertifikaatti on paivitetty 26-06-2026.

Petteri Torniainen, toimitusjohtaja

Sertifikaatin perusteena on Control Union Finland Oy:n tekema sertifiointipaatds, johon liittyy hyvaksytyt testaustulokset
seka valmistajan yllapitdma jatkuva tuotannon valvonta.

Sertifikaatti on myonnetty ensimmaisen kerran 7.9.2012. Sertifikaatti on voimassa toistaiseksi edellyttaen,
etta yritys noudattaa Control Union Finland Oy:n sertifiointimenettelyn yleisia ohjeita seka, etta ylld mainittuihin
asiakirjoihin sisaltyvat vaatimukset tayttyvat. Voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.finotrol.fi
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